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紫外老化试验箱

产品特点

应用领域

光伏组件、材料及零部件的曝晒实验。如背板、EVA、接线盒、硅胶、镀膜玻璃等。
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· Atlas高品质光源，世界材料老化领域第一品牌，参与并

制定多种国际光照标准。

·光谱包含UVA (320-400nm)、UVB (280-320nm) 波段光谱

波段280-400nm，UVB占整个波段的能量比例3%-10%，完

全符合标准 (IEC61215，IEC61646) 要求。

· 采用特殊工艺处理的防凝露滤光系统。

· 具有专利技术的抽屉式隔离灯箱。

· 采用触摸屏操作，实现定值/程式运行功能，温度记录及

报警。

· 可靠的辐照度测量系统，可持续接入系统使用。

· 全球最先进的紫外老化试验箱，是实验室紫外老化试验

的最高成就，具有无与伦比的认可度和权威性，适用于部

件、成品的紫外老化测试。

紫外老化试验箱

参数，如总辐照强度、温度等。

是用于模拟室外环境条件的最先进的试验设备。用户可在程序中逐一设定相关

参照标准

满足常用的紫外老化试验标准如IEC61215，IEC61646。

NUT660-L1
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技术参数

产品型号

光源种类

光谱分布

不均匀性

辐照面积

辐照强度

温度范围

温       度

温度控制

工作室尺寸

外形尺寸

箱 体 门

设备重量

水电气配套要求

安全保护

NUT660-L1

Atlas UV 2000 （寿命：1000小时以上）

280 nm -400 nm，没有明显＜280nm

-20℃-100℃（光照） -40℃-100℃（无光照）

采用特制镍铬合金加热器加热，法国泰康压缩机制冷，采用离心风机作为气流循环风机，
使箱内温度更均匀；

900mm*800mm*900mm（W*D*H）

1170mm*1670mm*2390mm（W*D*H）

满开单门，1100mm*1100mm*100mm（W*H*T）

约600Kg

3/N/PE AC 380V ±10%， 50Hz，功率约 22KW；干燥压缩空气：有气源接三联件后接入，无气源加空压泵后

接三联件接入，压力≥0.3 Mpa；设备周围需预留≥800mm维修空间，前面预留≥1200mm不影响试验箱开门

具有超温保护、压缩机和风机过载保护、电源缺相保护及漏电保护等功能

产品名称 紫外老化试验箱

样品可调距离

观察窗尺寸 200mm*300mm（W*H）

触摸控制屏 全角度清晰可视真彩10吋智能触摸屏

EPS电源

设备工作环境

400-850mm（50mm步进可调，防凝露滤光系统到样品的距离）

不超过250w/

优于 15%±
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备件号                    灯   管YLF00000261 参数在室温+25 测得。℃

本公司保留修改技术参数的权利。

均匀度≤2℃（无光照）       波动度≤±1℃（光照）       波动度≤±0.5℃（无光照）       温变速率≥1℃/min

 

辐照强度监测以及累积量计算功能辐照强度显示

温度：25℃   湿度：20%RH-80%RH

600 * 600mm mm

功率调节范围：51%-100%，精度＜±1%
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